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※ 運転操作や車体の可動部分を妨げないように取付けること。
※ パイプ類、タンク、電気配線などを傷つけないこと。
※ 水のかかる所、湿気、ほこりの多いところに取付けないこと。

※ このアダプターの不当な取扱による不具合または不当な取付けによって
　  生じた損害につきましては、当社はその責任を負いかねますので、
　  ご装着の際はあらかじめご了解ください。　

・純正デジタルインナーミラー（バックモニター内蔵）のモニターに映るバックカメラの映像を、RCA出力に変換する

ためのアダプターです。

・パノラミックビューには適合しません。

・自動防眩インナーミラー(バックモニター内蔵)をご使用の場合は、BC26をお買い求めください。

※ 配線作業中はバッテリーのマイナス端子を外してください。
※ 車体の板金部近くを通るコードには、保護テープを巻いてください。
※ 取付後、ブレーキランプ、ヘッドライト、ウィンカー、ワイパーが正常に動作することを確認してください。

故障の原因となる恐れがあるので、端子の接続位置を間違えないようにしてください。

NO:000001BC34
この度はバックカメラアダプターBC34をお買い上げいただき、ありがとうございます。 

取付ける前に、この取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。

■本機の主な特徴

取付作業を行う前のご注意

■お取付け上の注意事項

■注意事項

BC34本体、取扱説明書（本書）、RCA - 4ピン変換アダプター、
RCA延長ケーブル（5m）、RCA延長ケーブル（0.5m）、結束バンド（4）

■同梱品

■製品の取付け ■動作確認

■接続例

※写真１の○部分にクリップがあります。

※ナビは付属しません。

※接続するナビにはRCAバックカメラ入力端子が必要です。

※カメラ映像にはガイドラインが含まれます。ガイドラインを消すことはできません。

※本製品は純正機器と市販機器とを接続するための製品であり、接続する機器間の相性によっては

正常に映像が表示されないことがありますが、弊社では責任を負いかねますのでご了承ください。

※デジタルインナーミラーにも映像を映す場合は、別途、映像分配器をお買い求めください。

映像分配器の電源を、デジタルインナーミラーの

純正配線から取る場合は、左の図を参考にしてください。

※エンジンキーのポジションがイグニッション[ON]のときに

12Vが流れる配線であることを確認してから取付けを

してください。 

（ON以外のタイミングで電圧がかかる配線には取付け

をしないでください。）

取扱説明書

※本製品の取り付けは、エンジンを停止した状態で行ってください。

1．ミラー上部のカバーを外します。

2.写真２を参考に、コネクターを外します。（10ピン側）

１．エンジンをかけます。

２．ブレーキを踏みながら、シフトをRレンジに入れ、ナビ画面に映像が映ることを確認してください。
　 ※ナビの機種によっては、バックカメラの設定が必要になる場合があります。

３．配線の挟み込みに注意し、ミラー上部のカバーを元の位置に取付けます。

3.BC34を、外したコネクタと車体の間に接続します。

4.RCA延長ケーブルをBC34のOUTPUT端子に接続し、
助手席側フロントピラーからグローブボックス裏を経由し、ナビ裏側まで配線します。

5.RCA延長ケーブルを市販ナビに接続します。
純正ナビに接続する場合は、付属品のRCA-4ピン変換アダプターを使用してください。

RCA-4ピン変換アダプターを使用の際は、
弊社のBC5製品ページにて、適合情報をご確認ください。
http://www.beatsonic.co.jp/accessories/bc5.php
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純正ナビ

純正バックカメラ

10Pカプラー10Pカプラー

INPUT端子
RCA延長
ケーブル（5m）

デジタルインナーミラー

純正ナビとの接続例

RCA-4ピン変換アダプター

純正ナビ

純正バックカメラ

10Pカプラー10Pカプラー

INPUT端子

RCA延長ケーブル
（0.5m：VD2付属品）

映像分配器VD2（別売）

RCA延長ケーブル
（0.5m：BC34付属品）

RCA延長ケーブル
（5m：BC34付属品）

デジタルインナーミラー

デジタルインナーミラーと純正ナビ両方に映像を映す場合の接続例

RCA-4ピン変換アダプター

1番ピン：IG電源
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