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MCXコネクター

接続するチューナーによって、配線方法が2通りあります。

MCXコネクター
※水濡れ厳禁
必ず車内に設置
すること

ゴムパッキンに沿って通し付属
ハイパーテープを貼付けて固定します。

市販チューナー

※ワンセグ用又は
地デジ用をお求めください。

トランク内

凹溝

ハイパーテープ

トランク内

約5mm

約10mm

ゴムパッキン

ゴムパッキン
の一部を外しアンテナ
ケーブルを通した後ゴム
パッキンを元に戻します。

リアガラスケーブル
ウレタンブッシュ

ウレタンブッシュ固定断面図

1.8m

ドルフィンアンテナ本体

ウレタンブッシュ（2本）

ハイパーテープ（1枚）

アルコールクリーナー（1枚）

パワーMIX回路
電源ケーブル（4m）

MCXコネクター

ほとんどのチューナーに対応した、豊富なアンテナ
変換ケーブル（別売）をご用意。
詳しくはメーカーホームページを参照

NO:000001

セダンの場合の
アンテナケーブル処理方法

ドルフィンアンテナ取付方法 ミニバンの場合の
アンテナケーブル処理方法

■リアガラスに凹溝がある場合。
凹溝にケーブルを通し付属ウレタン
ブッシュを押し込み固定します。
※ウレタンブッシュはハサミ等で長さ約5mm
　程度に切りそろえてご使用ください。

ガラスのゴム部に沿って通し付属ハイパーテープを
貼付けて固定します。
※ハイパーテープはハサミ等で長さ約10mm程度に
　切りそろえてご使用ください。

■リアガラスに凹溝が無い場合。

ウレタンブッシュ

ハイパーテープ

マグネット＋両面テープ固定

両面テープ

DA3 取扱説明書

ふりがな

ご氏名

ふりがな

ご住所

★
お
客
様

★
販
売
店

様

TEL

（　 　-　　 -　 　）

〒□□□-□□□□

店名・住所・TEL

印
または
サイン

製品保証書［ドルフィンアンテナDA3］

<無料修理規定>
１.注意事項に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無
料修理させていただきます。
２.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただき
ます。
（イ）誤配線や取付・取外しによると思われる損傷や故障。
（ロ）使用上の誤り及び修理や改造による故障及び損傷。
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指 

定外の使用電源などによる故障及び損傷。
（ニ）一般車両以外（例えば、業務用など）に使用された場合 

の故障及び損傷。
（ホ）本書のご提示がない場合。
（ヘ）本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入の 

ない場合、あるいは字句を書き変えられた場合。
３.本書は日本国内においてのみ有効です。
４.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
※この保証書は、本書に明記した期間、条件のもとにおいて無料修理
をお約束するものです。保証期間経過後の修理についてご不明の
場合は、お買上げの販売店にお問い合わせください。

この製品は、当社で厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしたも
のです。
お客様の正常なご使用状態で、万一故障した場合には、本証明書記
載内容により、無料修理をさせていただきます。
※本証明書は★印欄に記入しない場合は無効となりますので、必ず
記入の有無をご確認ください。もし記入のない場合には、ただちに
お買い上げの販売店にお申し出ください。

★お買い上げ日
年　　月　　日

保証期間
お買上げ日より1年間

本製品は、配線を延長させてチューナーに有線接続をします。
その為、本体の取付位置は配線が目立ちにくい場所を推奨します。

本体に取付けてある強力マグネットがルーフ（鉄板平面
部）にアンテナを固定します。
本体に貼付けてある両面テープのはくり紙をはがして
アンテナを固定します。

■ 安全のために
下記の警告次項を守らないと、火災、感電などにより、死亡、大けがなどの人身事故の原因になります。

下記の注意事項を守らないと、ケガをしたり、車両損傷や損害を与えたりすることがあります。

■本機は地デジ専用のアンテナ単体です。市販チューナーや純正チューナーにつないで使用してください。
■本機は、DC12Vマイナスアース車専用です。 
大型トラックや寒冷地仕様のディーゼルなどDC24V車には使用しないでください。
■配線作業中は、バッテリーのマイナスを外す。 
ショートにより感電の原因になります。
■本機を分解、改造しないこと。 
故障や火災の原因になることがあります。 
保証対象外になります。
■アースを取る時、ステアリング、ブレーキ系統、タンクなどに使用されているボルト、ナットは使わない。 
制動不能や火災の原因になります。
■運転操作や車の可動部に干渉しないように取り付ける。 
ネジやシートレールなどの可動部にコードを挟み込まない。
■車体に穴をあける時は、パイプ、タンク、電気配線を傷つけないこと。
■規定容量のヒューズを使うこと。 
規定容量以上のヒューズを使うと、火災の原因になります。

■本機の取付、接続および使用方法を誤ると、車両機器の破損や損傷の原因となります。
■取付を行う前に必ず本書をお読みいただき、正しくご使用ください。
■本機の不当な取扱による不具合または不当な取付によって生じた損害につきましては、当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了
承ください。

■本機はアンテナ単品です。コンパクト化のため受信感度は一般的なレベルです。
■違法改造車、整備不良車等への本機の取付、保証などのサポートは一切行っておりませんので、あらかじめご了承ください。
■本機の固定、付属品、ケーブルの接続は確実に行ってください。固定や接続が不十分な場合、本機が正常に機能しない、もしくは事故や故障の原
因となります。

■本機へのカプラーの脱着は、必ずカプラーを持って行ってください。ケーブルを引っ張るとケーブルが断線し、火災、故障の原因となります。
■車両のバッテリーが弱っていたり、車両本体に異常がある場合、本機が正常に作動しない、恐れがあります。
■本機を使用しての事故・故障などにつきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

この度はドルフィンアンテナDA3をお買い上げいただき、ありがとうございます。 
取付ける前にこの取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。

■ 仕様

■ 付属品

受信周波数
アンテナ形状
アンプ
電源電圧
出力インピーダンス
外形寸法
ケーブル長
接続可能端子

UHF（470MHz～770MHz）［ワンセグ・地デジ専用］
ヘリカルコイル方式
ブースターアンプ内蔵
DC12V（ヒューズ3A）
50Ω
145×76×55（H）
約5.8m（アンテナ～MCXコネクター間1.8m、パワーMIX回路4ｍ）
SMA

強力マグネット（フィルム付）

※フィルムはボディー保護の為剥がさないでください。

キリトリ

キリトリ

アンテナ変換ケーブル（別売）

注意事項
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ACC12Vを
接続します

ボディーアースに
接続します

ACC12Vを
接続します

ボディーアースに
接続します

（サンヨー　ゴリラ/ミニゴリラなど）

SMA

チューナーに適合する変換ケーブルをご使用ください。

チューナー

DASF1

F型

DASM1

3.5φ

DACC1 DACC2 DACC3 DACC4 DACC5 DACC9 DACC11 DASR1

CAMOS等 3.5φ SANYO
（ミニゴリラ等）

Panasonic
Edia等

Panasonic
SANYO
KENWOOD
ALPINE等

Clarion Pioneer Broad Zone
COMTEC

Pioneer 自動車メーカー
純正チューナー
※アンテナケーブル
　を加工しRCA
　ジャックで
　接続します。

DACC10

Edia
Clarion

Broad zone

DACC7

MITSUBISHI

DACC16

Panasonic
ECLIPSE
TOYOTA

DACC17

KENWOOD

SMA

MCX

＋12V

アース

SMASMA

アンテナ切替ケーブル
MCX

＋12V

アース

MCX
コネクター

パワー
MIX回路

市販チューナー
※ワンセグ用又は
地デジ用をお求めください。

赤 ACC＋12Ｖ

黒 GNDアース

SMA

SMA

アンテナ変換ケーブル（別売）

パワーMIX
回路

市販
チューナー

赤 ACC＋12Ｖ
黒 GNDアース

SMA

アンテナ
延長ケ－ブル2ｍ
DASS1（別売）

ヒューズ3A

MCX
コネクター

パワー
MIX回路

市販チューナー
※ワンセグ用又は
地デジ用をお求めください。

赤 ACC＋12Ｖ
黒 GNDアース

SMA

SMA

アンテナ変換ケーブル（別売）

ヒューズ3A

アンテナ切替ケーブル

※締め込みが浅いと接触不良となり、電波を正常に受信しない場合がありますので工具等を
使用して奥までしっかりと締め込んでください。

SMAコネクターについてのご注意

①基本的な配線
接続するチューナーによって、配線方法が2通りあります。

②付属の アンテナ切替ケーブル を使用する場合

初めにテスト配線

■アンテナ変換ケーブル（別売）を使用する場合

配線方法

②内蔵アンテナと外部接続アンテナを
自動で切替るチューナーに使用する場合

■4chチューナーに接続する場合

■2chチューナーに接続する場合

■1chチューナーの場合はそのまま接続します。
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1ch分だけ
接続します

1ch分だけ
接続します

市販
チューナー

アンテナ
延長ケ－ブル2ｍ
DASS1（別売）

■アンテナケーブルが2ｍ延長
　できます

仮配線の状態で、①と②を接続しテレビの映りを試します。
映りの良い方で選んでから本配線してください。

■アンテナケーブルが2ｍ延長
　できます

■4chチューナーに接続する場合

■2chチューナーに接続する場合

■1chチューナーの場合はそのまま接続します。

①標準配線方法　
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接続します

1ch分だけ
接続します
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各種アンテナ変換ケーブル

各種アンテナ変換ケーブル

各種アンテナ変換ケーブル

各種アンテナ変換ケーブル

アンテナ切替ケーブル

アンテナ切替ケーブル

チューナー
アンテナ本体

パワーMIX回路 チューナー
アンテナ本体

パワー
MIX回路

アンテナ変換
ケーブル（別売）

アンテナ変換
ケーブル（別売）

パワーMIX
回路

赤 ACC＋12Ｖ
黒 GNDアース

SMA

アンテナ切替ケーブル


