
ヘッドレスト

ヘッドレスト
ロックボタン

シャフトガイド
ヘッドレストシャフトを通し遊びの少ない穴を使用します。

小 大

●スライドさせて幅を調整できます。
※右側はスライドできません。左右どちらかの端に
　寄せて使用します。

ツメ

大：φ12mm
小：φ10.5mm

※ツメがロックされるよう、
　確実に取り付けてください。

シャフトガイドの調整範囲

最も狭い場合

117 ㎜

最も広い場合

190 ㎜

取付けた時にガタつきがある場合は、
スペーサーを併用してください。

スペーサー

スタンドブラケット
(スタンド裏側)

裏紙をはがす

シャフトブーツ

スタンド

スタンドブラケットをシャフトブーツの下側に差し込み矢印の方向にスライドさせて
シャフトブーツに固定します。

シートに肩があり、スタンドブラケットがスライドできない車種の場合は、スタンドブラケットを取り外して取り付けます。

2.取り外したスタンドブラケットをシートの
ブーツに取り付けます。

3.取付金具を上から重ねて、ネジで取り付けます。

ガイドピン

スタンドブラケットの穴に、
ガイドピンが重なるようにして取り付
け、ネジで締めます。

スタンドブラケットの開いた方が
外向きになるように、取り付けます。

1.ヘッドレストを外します。
取付金具にあるネジを付属の六角レンチで外します。

大：φ14.5mm
小：φ12.5mm

調整のしかた

シャフトガイド

ヘッドレストシャフト

ヘッドレストロックボタン

NO:000002

・座席間にモニターが設置可能です。

・上下左右とモニターの向きが調整できます。

・ネジ止めで頑丈固定できます。

・モニターを使用しない時は折畳んで収納可能です。

・可動部はゴムカバー付です。

・2種のシャフトガイド付でほとんどのヘッドレストに装着可能です。

・設置するモニター等は付属アタッチメントで様々な固定ができます。

■本製品は、左側席（右ハンドル＆左ハンドル）ヘッドレスト専用です。指定以外の場所には設置しないでください。
■本製品の取付けの際は、シートの可動範囲を考慮して取付けてください。
■後方視界の妨げにならない位置で取付けてください。
■ヘッドレストやシートの形状によっては取付けできない場合があります。
■シャフトが2本のヘッドレストにのみ使用できます。
■ヘッドレストが手前に倒れるシートには取付けできません。
■重量物は取付けないでください
■背もたれの角度や振動などのご利用環境により固定物が外れる場合があります。
■人の乗降、乗車に支障がある場合には取付けないでください。
■本品を取付けるとヘッドレストの高さが35mm上がります。

■スタンドの取付方法

※シャフト横に付いているロックボタンを押しながら
引き抜いてください。

シャフトガイドの穴φ12、φ14.5/φ10.5、φ12.5mm
※シャフトが太くシャフトガイドの穴に入らない場合は、本スタンドの取付けはできません。

①ヘッドレストを外します。

本体サイズ　　　65(高さ）ｘ400（幅）ｘ140（奥行）ｍｍ

②スタンドのシャフトガイドをヘッドレストシャフトに合わせて調整します。

③スタンドをシートに取付けます。

④ヘッドレストを元に戻して完成です。

（株）ビートソニック〒470-0112 愛知県日進市藤枝町こうしん472-5
TEL 0561-75-1655 / 0561-74-5592  FAX 0561-74-5595
URL : http://www.beatsonic.co.jp

この度はスタンド「QBF19」をお買い上げいただき、ありがとうございます。取付ける前に、この取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。

■本製品の主な特徴

■同梱品

■仕様

QBF19  取扱説明書

■お取付け上の注意事項

■運転や視界の妨げとなる位置には設置しないでください。
■当社は本製品を使用して発生した事故、違法行為、車両の故障または破損等の責任は一切負いません。
■当社は、製品や固定物の脱落、落下による付随的損害の補償については一切責任を負いかねますので予めご了承ください。
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スタンドブラケットをスライドさせることができない車種の場合

シャフトブーツの下の差込口幅が21mm以上ある場合は取付できません。

ラグ付き
ジョイントパーツ

シャフトガイド
LLフック

六角レンチ

L型フックジョイントパーツ

カメラネジ
マウント

スペーサー



180度に開きます。

回転させてネジ部分を下に向けます。

ネジをゆるめる 縦に回す

アームカバーを広げてアームをはさみます。
ロックレバーを引きながら、LLフック/ラグ付ジョイントパーツをスライドさせて取り外す

LLフックの場合、ロックレバーを押しながらホルダーを外してください。

アームは180°以外の開き方はしないてください

LLフック/ラグ付ジョイントパーツ

ロックレバー

①
②

ゆるまないように固くネジを締めます。
※アームの角度調整はネジを緩めて
から行ってください。

1.L型フック式

２.スライドレール式

３.カメラネジ式

４.LLフック式

※カメラネジに落下防止部品が付いていますので
　取外してからご使用ください。

■スタンドの使用方法

L型フック
（デザイン意匠登録済み）

別売ホルダー

ロックレバー

選べる取付4タイプ

②向きを調整する

※ 調整後、しっかりと締めてください。

①ロックをゆるめる  

ゆるむ 締まる

ＬＬフック

別売ホルダー


