
アンプ内蔵デッキ2台

フロント、リアの4chのスピーカー

スクリューレス端子台

DC12V

94×62×35mm

200ｇ

SK-20A本体、電源ケーブル、ポジタップ（2個）、取扱説明書（保証書）

・接続オーディオ数

・接続スピーカー数

・接続端子

・電源

・外形寸法

・重量

・同梱品

（株）ビートソニック〒470-0112 愛知県日進市藤枝町こうしん472-5
TEL 0561-75-1655 / 0561-74-5592   FAX 0561-74-5595
URL : http://www.beatsonic.co.jp

GND

・GND：ボディアース
・ACC：アクセサリー電源
・REM：アンプリモート電源 ※デッキのON/OFFに連動して12V/0Vが出力されるライン

GND

ON/OFFスイッチ（別売）

ACC

ACC

特徴

注意事項

■お取付け上の注意事項

使用方法

仕様

ポジタップ使用方法

使用方法

NO:000001

・運転操作や車体の可動部分を妨げないように取付けること。
・パイプ類、タンク、電気配線などを傷つけないこと。
・水のかかる所、湿気、ほこりの多いところに取付けないこと

このアダプターの不当な取扱による不具合または不当な取付によって生じた損害に
つきましては、当社はその責任を負いかねますので、ご装着の際はあらかじめご了解ください。　

・配線作業中はバッテリーのマイナス端子を外してください。
・車体の板金部近くを通るコードには、保護テープを巻いてください。
・取付後、ブレーキランプ、ヘッドライト、ウィンカー、ワイパーが正常に動作することを確認してください。

SK-20A 取扱説明書
本製品は大電流用ハイパワー高性能リレーを搭載し、簡単確実なスクリューレス端子台を採用した最高級オーディオリレーセレ
クターです。
ナビ・デッキのアンプリモートラインの信号でリレーを制御することにより、2台のオーディオの自動切替えができます。

・フロントとリア、各々右左合わせて4chのスピーカー回路をリモート切替えしますので、純正のスピーカーはそのままでも、2台目
のアンプ内蔵ナビ・デッキを取付けることができます。
・大電流用ハイパワー高性能リレーを搭載。1ch当たり最大100Wアンプまで可能。

・リレー接点の容量は4Ωスピーカーで最大100Wが目安です。
・挿入できる電線の最大値は、導体径1.2mm、仕上外径3.2mmです。

使用可能電線

推奨適合工具

単線：φ0.4mm～φ1.2mm（AWG26～AWG16）
撚線：0.2sq～1.25sq（AWG24～AWG16）素線径φ0.18mm以上

マイナスドライバー（軸径φ3mm、刃先幅2.6mm）※ボタンを押しこめる物なら何でも可

1 本体Aの溝に配線を通して
本体Bを回して締める

本体B
（赤色）

本体A
（灰色/黒色）ケーブル

2 ケーブルの被覆を10mm剥がし
本体Cに通し回して締める

3 結線完了

本体C
（赤色）

取付作業を行う前のご注意

①接続する電線の被覆を約10mm剥く。
②撚線の場合はほつれの無いように撚り合わせておく。

③ボタンを押しながら電線を奥まで挿入する。

約10mm

マイナスドライバーなどで押す
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製品保証書 ［SK-20A］
この製品は、弊社で厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしたものです。
お客様の正常なご使用状態で、万一故障した場合には、本証明書記載内容により、無償修理をさせていただきます。
※本証明書は★印欄に記入しない場合は無効となりますので、必ず記入の有無をご確認ください。もし記入のない
場合には、ただちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

1注意事項に従った使用状況で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。
2保証期間内でも次の場合には原則として有償修理にさせていただきます。
①誤配線や取付・取外しによると思われる損傷や故障。
②使用上の誤り及び修理や改造による故障及び損傷。
③火災、地震、水害、落雷、事故に起因する不具合、その他天災地変、異常電圧、指定外の電源を使用などによる
故障及び損傷。
④一般車両以外(例えば、業務用など)に使用された場合の故障及び損傷。
⑤本書のご提示がない場合。
⑥本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き変えられた場合。

3保証できない事項
①仕様の限度を超える過酷な使用(レース、ラリー、荒地走行等)による過酷な走行に起因する不具合。
②外観及び性能が、弊社基準内の品質のもの。
③万一、保証修理に相当する不具合が生じ、不便さを補うために生じた電話代、レンタカー代、宿泊代、交通費
等の費用負担はいたしません。
④製品の着脱にかかった工賃及び、それに付随する損害や障害。

4本書は日本国内においてのみ有効です。
5本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
※この保証書は、本書に記載した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。保証期間経過後の修
理についてご不明の場合は、お買上げの販売店にお問い合わせください。

★お買上げ日
年　　月　　日

保証期間
お買上げ日より1年間

下図のように、アクセサリー電源を分岐してON/OFFスイッチ（別売）を接続してください。

アンプリモートがない場合

音声の切換について

MAINデッキ

INTデッキ

4chスピーカー出力

アンプリモート

4chスピーカー出力

 




