
電源・モニターリモートコネクター ビデオ出力コネクター

ビデオ入力コネクター

電源(+12V)とアースを接続するケーブル、
モニターをリモートする出力
(12V150mA)ケーブルが接続されます。

分配されたビデオ信号を
他の機器へ出力するため
のケーブルが接続されま
す。

分配したいビデオ信号
を入力するためのケー
ブルが接続されます。

電源ケーブル

アースケーブル

モニターリモートケーブル

〒470-0112 愛知県日進市藤枝町庚申472-5　
TEL：0561-73-9000　FAX：0561-74-5554　［お客様相談室：0561-75-1655］
http://www.beatsonic.co.jp

株式会社 ビートソニック

映像信号を出力
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※必ず全てのモニ
タの消費電流の合
計に合ったヒュー
ズとリレーして使
用してください。
※ヒューズの目安と、
　消費電流の計算式
　は下記を参考に
　してください。
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映像分配器＜VD10＞

電源電圧

入力端子

出力端子

モニターリモート出力(12V 150mAまで)

消費電流

外形寸法

重量

同梱品 

DC11V～15V

1.0Vpp 75Ω RCAピン（メス）×1

1.0Vpp 75Ω RCAピン（メス）×10

キボシメス×1

約500mA以下

114×28×35mm（巾×高さ×奥行き）

約120g（本体部分のみ）

電源ケーブル、映像用ピンケーブル（0.5m）、

保証書、取扱説明書（本書）

ノイズのない映像

ノイズ

NO:000002

本製品はビートソニックオリジナル高画質映像回路、BVSC回路・BVNS回路を搭載し映像信号
に混入するノイズを防ぎ、接続する機器に左右されることなく安定した映像を分配します。
モニターリモート出力付きですので映像信号の有無で後付けモニターの電源を自動でON・OFF
できます。

BVSC回路

安全のために

本製品は安定した映像を分配するよう設計されております。
それ以外の要因で劣化した映像は復元できません。

BVNS回路

本製品は映像信号に混入するノイズを防ぐよう設計されております。
それ以外の要因で混入した映像のノイズは除去できません。

注意

●1系統の映像出力に最大10系統のモニター等が接続可能
●映像入力のあり・なしで電源リレーをON・OFFできるモ
ニターリモート出力つき
●映像を安定させるBVSC回路搭載
●入力側の伝送路に混入したノイズを防止するBVNS回路
搭載 
●保護回路を搭載し過酷な車載環境に対して高い信頼性を
確保

●金メッキプラグ・高品質基板・厳選部品などを使用した高
画質設計
●外来ノイズに強く、堅牢で美しいアルミボディ
●コンパクトサイズ（業界最小レベル）により設置場所が自
由自在
●ジャック・コネクタを片面配置で省スペース配線が実現
●固定用ネジ穴(M4)付きで確実固定も可能

各部名称と働き

接続方法
●作業中の事故を防止するためバッテリーのマイナス端子を外してください。
●映像出力機器（DVDプレイヤーなど）と本製品の入力コネクターを接続する途中に他の映像機器を接続しないでください。
●本製品の出力信号を分配する場合は、必ず映像分配器（当社別売VDシリーズ）などをお使いください。
●本製品の映像入出力端子が車両の金属部分に触れる恐れがある場合は絶縁テープなどで保護してください。
●モニターリモート出力にリレーを接続する場合はコイル電源12V150mA以下でお使いください。
●カロッツェリア製の機器（ナビゲーションなど）から映像を入力すると、映像が出力されない場合があります。その場合はオプショ
ンケーブル「VDC1」をご使用いただくことで映像が出力されるようになります。

注意

①接続する前に、必ず車両のエンジンキーを抜き、バッテリーターミナルのマイナス（-）端子を外してください。
②本製品のアースケーブル（黒）を車両のボディの金属部分に接続します。
③本製品の電源ケーブル（赤）をアクセサリー電源ライン（ON/ACC）に接続します。
※車両のエンジンキーがON、もしくはACCの位置のときに12Vが供給されるライン。必ずヒューズの入ったラインに接続してください。
④付属のピンケーブル、もしくは別売の映像用ピンケーブル（当社別売:VCRシリーズ）で本製品と接続したい機器を接続します。
※「映像の分配のしかた」もご覧ください。
⑤本製品のモニターリモートケーブル（茶）をリレーのコイル（＋側）に接続します。
※「後付けモニターの自動ON・OFFのしかた」を必ずご覧ください。
⑥全ての接続を見直し問題がないことを確認したら、バッテリーターミナルのマイナス（-）端子を元に戻します。
⑦エンジンキーをON、もしくはACCの位置にしたときに映像が分配されていることを確認します。

後付けモニターの自動ON・OFFのしかた 映像の分配のしかた

主な仕様

●モニターリモート出力に接続するリレーのコイル電流が150mA以下のリレーをお使いください。。
●黒い画面の映像が連続して入力されるとモニターリモート出力が働かない場合があります。
●モニターリモート出力に150mAより大きい電流が流れた場合、全ての分配した映像が出力されなくなる場合があります。
 その場合はエンジンキーをOFFし、150mAを超えないように配線し直してからエンジンキーをONにしてください。
●リレーを使って後付けモニターに電源を接続する場合は車両側12Vとリレーの間に全てのモニターの消費電流の合計に合ったヒューズを入れてください。
●リレーは全てのモニターの消費電流の合計より大きい定格を使用してください。
●バッテリーとリレーの間には必ずリレーの定格より小さいアンペア数のヒューズを入れてください。
●バッテリーからの12Vの取り出し配線は必ずカーディーラーにお問い合わせ下さい。

①リモートしたいモニターの消費電力が120Wより少ない場合→定格10A/120W(コイル電流12V 150mA以下)
②リモートしたいモニターの消費電力が240Wより少ない場合→定格20A/240W(コイル電流12V 150mA以下)
③リモートしたいモニターの消費電力が360Wより少ない場合→定格30A/360W(コイル電流12V 150mA以下)

注意

・消費電流（A）×12=消費電力（W）
・消費電力（W）÷12=消費電流=消費電流（A）

●モニターリモートに接続するリレーの選定のしかた

●後付けモニターの消費電流(A)と消費電力(W)の変換方法

注意

!

VD10    取扱説明書
この度は、映像分配器VD10をお買い上げ頂きまして、ありがとうございます。
安全のため、この取扱説明書をよくお読みになり、正しい使い方をしてください。
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製品保証書

<無料修理規定>
１.注意事項に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料
修理させていただきます。
２.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
（イ）誤配線による故障。
（ロ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指 

定外の使用電源などによる故障及び損傷。
（ニ）一般車両以外（例えば、業務用など）に使用された場合 

の故障及び損傷。
（ホ）本書ご提示がない場合。
（ヘ）本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入の 

ない場合、あるいは字句を書き変えられ場合。
３.本書は日本国内においてのみ有効です。
４.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
※この保証書は、本書に明記した期間、条件のもとにおいて無料修理
をお約束するものです。保証期間経過後の修理についてご不明の場
合は、お買上げの販売店にお問い合わせください。
※This Warranty is valid only Japan.

この製品は、弊社で厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしたもの
です。
お客様の正常なご使用状態で、万一故障した場合には、本証明書記載
内容により、無料修理をさせていただきます。
※本証明書は★印欄に記入しない場合は無効となりますので、必ず記
入の有無をご確認下さい。もし記入のない場合には、ただちにお買い
上げの販売店にお申し出ください。

★お買上げ日
年　　月　　日

保証期間
お買上げ日より1年間

回路なし 回路あり 回路なし 回路あり

本製品の取り付けは必ず専門技術のあるお店にご依頼ください。
強い衝撃や振動を与えないでください。
一部の機器（DC/ACインバータなど）では、併用すると映像ノイズが発生することがありますが、本製品の故障ではありません。
電源ラインの異常を防ぐため、電源ラインにはヒューズ等で保護してください。
直接バッテリーと接続しないようにしてください。
本製品の出力信号を分配する場合は、必ずビデオデバイダーなどをお使いください。
ケーブルやジャックのみで分配すると本製品や接続機器に負荷がかかり故障する恐れがあります。
モニターリモート出力は150mA以上の機器を接続しないでください。

禁止 禁止

注意

禁止

分解禁止 注意

注意

禁止 禁止

本機は、DC12Vマイナスアース車専用です。
大型トラックや寒冷地仕様のディーゼルなどDC24V車に
は、使用しないで下さい。

運転操作や車の可動部に干渉しない様に取り付ける。
ネジやシートレールなどの可動部にコードを挟み込まない。

配線作業中は、バッテリーのマイナスを外す。
ショートにより感電の原因になります。

車体に穴を開ける時は、パイプ、タンク、電気配線
を傷つけないこと。

本機を分解、改造しないこと。
故障や火災の原因になることがあります。
保証対象外になります。

規定容量のヒューズを使うこと。
規定容量以上のヒューズを使うと、火災の原因になります。

アースを取る時、ステアリング、ブレーキ系統、タ
ンクなどに使用されているボルト、ナットは使わ
ない。

雨や水がかかるところ、湿気、ほこりの
多いところに取り付けない。
火災や感電、事故の原因になります。

安定した場所に取り付けること。
天井や振動の多いところに取り付けると製品が落下したり、身体にぶつかりケガや事故の原因に
なります。

アフターサービス
不具合があると思われる時には、まず取扱説明書をよく読んでお調べください。
それでも改善されない場合は、お買い上げ店か、下記にご相談ください。

VIDEO DIVIDER

DVDを複数のモニターに分配しながら
モニターの電源を自動で入切するとき。

ノイズフィルタとして使用する場合。
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