
各車種によって異なります。ディーラーなどでご確認ください。

（株）ビートソニック〒470-0112 愛知県日進市藤枝町こうしん472-5
TEL：0561-75-1655　/　0561-74-5592　　FAX：0561-74-5595
URL : http://www.beatsonic.co.jp

※ 運転操作や車体の可動部分を妨げないように取付けること。
※ パイプ類、タンク、電気配線などを傷つけないこと。
※ 水のかかる所、湿気、ほこりの多いところに取付けないこと

※ このアダプターの不当な取扱による不具合または不当な取付によって
　  生じた損害につきましては、当社はその責任を負いかねますので、
　  ご装着の際はあらかじめご了解ください。　

ハリアー60系

ランドクルーザープラド150系

適合車種
H29/6-R2/6

H29/8-R2/8

適応年式
ナビ付JBLプレミアムサウンド（11スピーカー）

ナビ付スーパーライブサウンド（14スピーカー）

装備
ASU60W/65W、AVU65W、ZSU60W/65W

GDJ150W/151W、TRJ150W

車両形式

・純正アンプ、スピーカーはそのまま使えます。
・全てのスピーカーが鳴ります。

※ 寸法：40×25×82.0mm（巾×高さ×奥行） ・重量 ： 約210g（本体のみ）

※ アダプター本体、アンテナ変換カプラー、サイドパネル（LR各1枚）、ネジ（4×2種）、取扱説明書／保証書（本書）

NO:000002

※ 作業を行う前に必ず、純正デッキの動作確認を行ってから取付作業を
　  開始してください。（純正デッキが正常に動作しない場合は、本機を取付けても正常に動作しません。）

※ 車体の板金部近くを通るコードには、保護テープを巻いてください。
※ 取付後、ブレーキランプ、ヘッドライト、ウィンカー、ワイパーが正常に
　 　動作することを確認してください。

※1.接続するナビゲーションによっては正しく機能しないことがあります。
※2.ステアリングスイッチ用ケーブル
市販ナビ/デッキがステアリングスイッチに対応している場合に使用できます。適合及び配線方法について
はナビメーカーにご確認ください。

※3.車種により「SW2」に対応するステアリングスイッチがないことがあります。
この場合は、「SW2」は接続しなくても動作に支障はありません。

・パネル、金具は付属していませんので、純正のオーディオレス用のパネル、金具を別途お買い求めください。
・新デッキのフェーダー／DSPは効果が出ません。
・デッキとの組み合わせによってはキーオン／キーオフ時にポップノイズがでることがあります。
・パノラミックビューモニターシステム付車はパノラミックビューモニターシステムが使用できなくなります。
・バックカメラ付車のカメラは未確認です。
・ステアリングスイッチは取付けされる新ナビ／デッキにより使用できない場合や、別売りオプションが必要な場合があります。詳しくは新ナビ／デッキメーカーにてご確認ください。
・適合年式はモデルチェンジなどで変わることがあります。最新の情報は弊社ホームページでご確認ください。

SLX-150取扱説明書
この度はサウンドアダプター SLX-150をお買い上げいただき、ありがとうございます。 
取付ける前にこの取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。

. 1 純正デッキの取外し方法

■本機の主な特徴

■お取り付け上の注意事項

■仕様

■同梱品

■注意事項

取付作業を行う前のご注意

. 2 アダプターの取付け

L

R

フロント

L

R

リア

SWG

SW2（※3）

SW1
ステアリングスイッチ用

ケーブル（※2）

桃/車速信号※1

紫/リバース信号

黄/バッテリー電源

黒/アース（シャーシ）

赤/アクセサリー電源

青/アンテナリモート

アンテナプラグ

橙/イルミネーション

車両側28P
カプラー

28ピン
カプラー

車両側10P
カプラー

車両側
アンテナカプラー

アンテナ
変換カプラー

10ピン
カプラー

アダプター本体

新ナビ/デッキ

[注]新デッキのリア側
出力は使用しません。


