
・本製品の固定、付属品・ケーブルの接続は確実に行ってください。固定や接続が不十分な場合、本製品が正常に機能しない、もしく
は剥がれたり落下の原因となります。
・本製品の取付け・使用・作業依頼は、お客様自らの判断・責任の上で行ってください。弊社では本製品の取付け・使用による、使用
者・第三者・車両への損害・事故・損傷・怪我などの保証は一切行いません。
・本製品を取付ける際、ボディが凹む場合がありますので、十分に注意して作業を行ってください。
・本製品の分解や改造をしないでください。保証対象外となります。
・違法改造車、整備不良車等への取付け、保証などのサポートは一切行っておりません。
・ケーブルを引っ張るとケーブルが断線し、故障の原因となります。

道路運送車両の保安基準について
道路運送車両の保安基準　第十八条　別添２２　外装の電波送受信用アンテナの技術基準に
弊社FM/AMドルフィンアンテナは、適合するように設計されています。

■突起の制限
道路運送車両の保安基準 第十八条別添22 3.4.に「電波送受信用アンテナの表面には曲率半径が2.5mm未満である突起を有
してはならない」となっています。 弊社、FM/AMドルフィンアンテナは表面突起が基準に適合するように設計されています。

受信感度について
本製品は、純正ロッドアンテナを伸ばした場合より感度が低下します。
（目安としてアンテナを１５～３０センチ出した時の感度ですが、受信状態によって変動します。）
※ＦＭ-ＶＩＣＳ受信においても上記内容となります。（ラジオアンテナを使用しないナビは除く）
※感度アップさせたい場合は、市販ＦＭ/ＡＭブースターをご使用ください。

よりクールに、よりスタイリッシュに

よりクールに、よりスタイリッシュに

FM /AMドルフィンアンテナ
F M / A M ド ル フ ィ ン ア ン テ ナ

ハイエース200系専用

Accessories

用途いっぱい！！取付便利な小型モニター！！用途いっぱい！！取付便利な小型モニター！！バックの時だけ現れる！便利モニターバックの時だけ現れる！便利モニター

仕様

詳細仕様はWebで

■受信周波数：
　FM（76.0MHz～90.0MHz）
　AM（530KHz～1,710KHz）
■アンテナ形式：ヘリカルコイル方式
■接続方式：アンテナボス部に接続

■アンテナケース：211（D）×43（W）×40（H）
■ポールアンテナ：175（L）
■固定方式：面接着方式（両面テープ）
■付属品：アルコールクリーナー（1枚）／両面テープ（1枚）

T Y P E 6

ハ イ エ ー ス 2 0 0 系 専 用

株式会社 ビートソニック
〒470-0112 愛知県日進市藤枝町こうしん472-5
TEL 0561-75-1655 / 0561-74-5592
FAX 0561-74-5595

w w w . b e a t s o n i c . c o . j p

自動で開閉

CAT26　2012.10

希望小売価格：￥16,800 （税抜：￥16,000）

希望小売価格：￥17,850 （税抜：￥17,000）

希望小売価格：￥14,700 （税抜：￥14,000） 希望小売価格：￥16,800 （税抜：￥16,000）

希望小売価格：￥13,650 （税抜：￥13,000）

BCAM6

窓越しカメラ

ガラスの内側（車内側）に取付けて車内/車外を撮影する、窓越し撮影タイプのカメラ！

ビートソニックのアクセサリーシリーズで、もっと便利に快適ドライブ

映像方向
画角
ガイドライン
外形寸法
重量
電源

鏡像／正像（設定用配線により切り替え）
水平：約１００度　　垂直：約７７度
内蔵／なし（設定用配線により切り替え）
４１（Ｗ）ｘ３５（Ｈ）ｘ４７（Ｄ）ｍｍ
約３０ｇ（カメラ本体）
DC12V マイナスアース

BCAM5

トップ眼

映像方向
画角
ガイドライン
外形寸法
重量
電源

鏡像／正像（設定用配線により切り替え）
水平：約１００度　　垂直：約７７度
内蔵／なし（設定用配線により切り替え）
75(W)×77(H)×63(D)ｍｍ
約9０ｇ（カメラ本体）
DC12V マイナスアース

上から見おろせる目玉カメラ「トップ眼」

VM2

3.5インチフリップダウン
LED液晶モニター

画面サイズ
映像入力
寸法
重量
電源

3.5インチLEDカラー液晶
NTSC（RCAピン）75Ω
154（縦）×84（横）×19（奥行）mm
420g
DC12V マイナスアース

PLK2

プッシュスイッチ式
パトロック

PLK2S

センサースイッチ式
パトロック

QBZ5

3.5インチ
LED液晶モニター

画面サイズ
映像入力
寸法
電源

※QBZ5単体で車両に固定ができませんので、
　別途Q-BANキット「スタンド」をご用意ください。

3.5インチLEDカラー液晶
NTSC（RCAピン）75Ω
77.6（縦）×96.3（横）×20（奥行）mm
DC12V マイナスアース

便利な、3.5インチLED液晶カメラモニターシリーズ

ハイエースを盗難から強力に守る！！

プッシュスイッチでエンジンを始動するタイプ タッチセンサーでエンジンを始動するタイプ

オススメQ-Banキット
スタンド（別売）

QBL1

プッ
シュス

イッチ式

セン
サース

イッチ式

公用車にも搭載されている
ダブルロック方式を商品化した
車両盗難予防装置です。

車のカギ 隠しスイッチ＋

200系専用

L型
フック

サンバイザーに
挟むだけの簡単固定

希望小売価格：￥16,800 （税抜：￥16,000）



Before

After

よりクールに、よりスタイリッシュに
丸みのあるデザインが気に入らない…、
アンテナが曲がってしまった…などの悩みを
解決する200系専用FMドルフィンアンテナ。
スリムでスタイリッシュなフォルムが、人とは
違うクールなハイエースを演出します。

シャープなドルフィンフォルム
シャープなデザインと洗練された
フォルムは、他の製品にはない「美しさ」
を表現しました。

コイルクリップ方式採用
純正ロッドアンテナを加工する
こと無く簡単で確実なアンテナ
結線を可能にしました。

FDA6A-1E7 ￥7,980（税込）

シルバーマイカメタリック（1E7）

FDA6A-058 ￥7,980（税込）

ホワイト（058）

FDA6A-070 ￥7,980（税込）

ホワイトパールクリスタルシャイン（070）

FDA6A-209 ￥7,980（税込）

ブラックマイカ（209）

アンテナを進化させたデザインアンテナアンテナを進化させたデザインアンテナ

クール＆スタイリッシュ


