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この製品は、弊社で厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしたものです。
お客様の正常なご使用状態で、万一故障した場合には、本証明書記載内容により、無償修理をさせていただきます。
※本証明書は★印欄に記入しない場合は無効となりますので、必ず記入の有無をご確認ください。もし記入のない場合には、ただちにお買い上げの
販売店にお申し出ください。

1注意事項に従った使用状況で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。
2保証期間内でも次の場合には原則として有償修理にさせていただきます。
①誤配線や取付・取外しによると思われる損傷や故障。
②使用上の誤り及び修理や改造による故障及び損傷。
③火災、地震、水害、落雷、事故に起因する不具合、その他天災地変、異常電圧、指定外の電源を使用などによる故障及び損傷。
④一般車両以外(例えば、業務用など)に使用された場合の故障及び損傷。
⑤本書のご提示がない場合。
⑥本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

3保証できない事項
①仕様の限度を超える過酷な使用(レース、ラリー、荒地走行等)による過酷な走行に起因する不具合。
②外観及び性能が、弊社基準内の品質のもの。
③万一、保証修理に相当する不具合が生じ、不便さを補うために生じた電話代、レンタカー代、宿泊代、交通費等の費用負担はいたしません。
④製品の着脱にかかった工賃及び、それに付随する損害や障害。

4本書は日本国内においてのみ有効です。
5本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
※この保証書は、本書に記載した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、
　お買上げの販売店にお問い合わせください。

★お買上げ日
年　　月　　日

保証期間
お買上げ日より1年間

製品保証書 ［IF21A］

■本機の主な特徴

■注意事項

■主な仕様

■同梱品

1 接続方法

2 リモコン受光部に関して

3 本体説明

4 端子説明

5 IF21AにUSB電源を接続する場合

左写真のように、リモコン受光ケーブルの受光部分
を受光しやすい位置に脱脂してから貼り付けてくだ
さい。

※本製品は、HDMIのバスパワーで動作します。（接続したHDMI機器から電源を供給されて動作します。）
接続するHDMI機器が弊社製品、Lightning-Digital AVアダプター、Amazon Fire TV Stickであれば、バスパワーで動作する
ことを確認済みですが、それ以外のHDMI機器を接続した場合には、機器によってIF21Aに電源が供給されない場合がありま
す。
その場合は、別売のUCH3Dをお使いいただき付属のUSB電源ケーブルを使用してIF21AのDC5V端子に接続してください。

両面テープが強力なのでしっかりと位置を
確認してから貼付けてください。

GR86に取付けたイメージ

HDMI入力端子HDMI出力端子 リモコン受光部端子

バスパワーで動作しない場合に、付属
の電源ケーブルを接続します。

UCH3D（別売）
IF21A付属電源ケーブル

［ヒューズ3A（φ6mm×30mm）］

ACC＋12V

ボディアース

※運転操作や車体の可動部分を妨げないように取付けること。 
※パイプ類、タンク、電気配線などを傷つけないこと。 
※水のかかる所、湿気、ほこりの多いところに取付けないこと。

※作業を行う前に必ず、純正デッキの動作確認を行ってから取付作業を開始してください。
　（純正デッキが正常に動作しない場合は、本機を取付けても正常に動作しません。）

※車体の板金部近くを通るコードには、保護テープを巻いてください。
※取付後、ブレーキランプ、ヘッドライト、ウィンカー、ワイパーが正常に動作することを確認してください。

■お取付け上の注意事項

取付作業を行う前のご注意

〒470-0112 愛知県日進市藤枝町庚申472-5
TEL 0561-75-1655 / 0561-74-5592   URL http://www.beatsonic.co.jp/株式会社 ビートソニック

※この製品の不当な取扱による不具合または不当な取付けによって生じた損害につきましては、当社はその責任を負いかねますので、
　ご装着の際はあらかじめご了解ください。　

http://contact.beatsonic.co.jp/
WEBお問合わせフォーム ［24時間受付］製品についての

お問合わせ窓口

掲載されている商標・ロゴ・商号等に関する権利は、弊社又は個々の権利所有者に帰属します。詳しくは弊社ホームページをご参照ください。

こうしん

この度はインターフェースシリーズ、IF21Aをお買い上げいただき、ありがとうございます。
本製品は3台までのHDMI機器（スマートフォンやAmazon Fire TV Stickやメディアプレイヤーなど）を切替えて使うための
スイッチです。お取付けの前にこの取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。

1.車両のイグニッションがOFFであることを確認してください。
2.リモコン受信ユニットをIF21Aの側面に接続します。
3.IF21AのHDMI出力端子をカーナビ等のHDMI入力のあるモニターをHDMIケーブル（弊社HDC2Aなど）で接続します。
4.HDMI機器とIF21AのHDMI入力端子をHDMIケーブル（弊社HDC2Aなど）で接続します。
（iPhoneを接続する場合別途Apple純正Lightning-Digital AVアダプターが必要になります。）
（Type-C搭載のスマートフォンを接続する場合、別途MA01Aが必要です。※スマートフォンの適合があります。
詳しくは、ホームページを参照してください。）
5.エンジンキーをON、もしくはACCの位置にしてHDMI入力機器で再生したときに映像と音声が正常に入力されていること
を確認します。
※HDMI機器に電源投入された時点でIF21AのLEDが一つも点灯しない場合には、バスパワーで動作しない（HDMIデバイス
からIF21Aに電源が供給されていない）ことになりますので、その場合は、別売のUCH3Dをお使いの上、付属のUSB電源
ケーブルを使用してIF21AのDC5V端子に接続してください。

・HDMI信号を分配する場合はIF33Aをお選びください。
・iPhone対応を接続する場合、別途Apple製Lightning-Digital AVアダプターが必要になります。
・Type-C対応スマートフォンを接続する場合、別途弊社製MA01Aなどが必要です。
・車のエンジンを切った後（全てのHDMI機器の電源がOFFになって）、再度エンジンを始動すると、本製品はポート1を選びます。
・本製品は、HDMI1.4のARCおよび、Ethernetには対応していません。
・機器によっては、切替後若干の間、画面がされなかったり、ノイズ画面が表示されたりする場合があります。
・接続するHDMI機器が弊社製品、Lightning-Digital AVアダプター、Amazon Fire TV Stickであればバスパワーで動作することを確認済みですが、そ
れ以外のHDMI機器を接続した場合には、機器によってIF21Aに電源が供給されない場合があります。その場合は、別売のUCH3Dをお使いいただき
付属のUSB電源ケーブルを使用してIF21AのDC5V端子に接続してください。
・掲載されている商標・ロゴ・商号等に関する権利は、弊社又は個々の権利所有者に帰属します。詳しくは弊社ホームページをご参照ください。

・スマートフォンやAmazon Fire TV　StickなどのHDMI機器（3台まで）を接続し、切替えて使う事ができます。
・付属のリモコンにより簡単に切替ができます。
・本製品は、HDMIのバスパワーで動作します。（接続したHDMI機器から電源を供給されて動作します。）

IF21A本体、リモコン（電池（CR-2025）内蔵）、リモコン受光ユニット（約1m）、両面テープ（リモコン受光ユニット用）、USB電源ケーブル（0.7m）、
取扱説明書（保証書）

インターフェース

HDMI規格

対応機種

外形寸法

入力側：HDMI×3
出力側：HDMI×1
480i/480p/576i/576p/720i/720p/1080i/1080p
HDMI1.3に準拠
Type-C搭載のスマートフォン(別途MA01Aが必要です。
※スマートフォンの適合があります。
詳しくは、ホームページを参照してください。）
iPhone（別途Apple製Lightning-Digital AVアダプターが必要です。）
メディアプレイヤー（HDMP1A）などのHDMI搭載機器
W82×D58.5×H18.5mm ケーブル長 約70cm

通信可能距離
使用電池
外形寸法
ケーブル長

約5m
CR-2025　1個（リモコンに収納済み）
W39.5×D85.5×H6mm
約1m

USB電源ケーブル

リモコン

注　意

※作業中の事故を防止するためバッテリーのマイナス端子を外してください。
※本製品の入出力端子が車両の金属部分に触れる恐れがある場合は絶縁テープなどで保護してください。

「Amazon Fire TV Stick付属電源ケーブル」を使用して接続した際に、起動
時に再起動を繰り返す現象が起こることがあります。これは、「Amazon Fire 
TV Stick」の電源仕様に起因する症状であり、弊社製品の不具合ではありませ
ん。「Mission Cables（USBの電源安定化ケーブル）」をお使い頂くと問題が解
消することがあります。「Mission Cables」を別途ご用意いただき、「Amazon 
Fire TV Stick付属電源ケーブル」と入れ替えてご使用ください。

※「Amazon Fire TV Stick」および「Mission Cables」は、弊社製品ではござい
ません。製品についてのご質問等は、それぞれのメーカー様へお願いいたしま
す。
※「Mission Cables」はMISSION ACCESSORIES社の商品です。
※「Mission Cables」は他社オンラインショップ等でお買い求めください。

※それぞれのHDMI機器用のUSB電源には
　別売のUCH3Dが便利です。

リモコン受光ユニット

Amazon　Fire TV
Stick付属
HDMI延長ケーブル

Amazon Fire TV Stick付属電源ケーブル

メディアプレイヤー
（HDMP1Aなど）

Amazon
Fire TV Stick

iPhone

USB電源へ

USB電源へ

USB電源へ

HDMI入力に
対応した
カーナビ等

Apple純正
Lightning-Digital
AVアダプタ

入力LED（現在選択しているポートが点灯します）

切り替えスイッチ

※HDMI機器に電源投入された時点でIF21AのLEDが一つも点
灯しない場合には、バスパワーで動作しない（HDMIデバイスから
IF21Aに電源が供給されていない）ことになりますので、その場
合は、別売のUCH3Dをお使いの上、付属のUSB電源ケーブルを
使用してIF21AのDC5V端子に接続してください。

番号に対応するポートに切替わります。

INPUT1→INPUT2→INPUT3と押すたびに切替わり
ます。

INPUT3→INPUT2→INPUT1と切替わります。

INPUT1→INPUT2→INPUT3と切替わります。

[A]を押しながら[B]へ爪をひっかけ［C］
方向へ引き抜きます。

■リモコンの電池の取替え方

A

C

B
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IF21A 取扱説明書インターフェース
アダプター
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