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手で簡単に折れます。

37mm

NO:000001

･本製品はN-BOX（型式JF3/4）専用スタンドです｡

・L型フックが付いているので豊富なホルダシリー

ズと組み合わせて使用できます。

■お客様の誤った取り扱いにより生じた障害等に関しては保障致しかねます。予めご了承ください。

■運転や視界の妨げとなる位置には設置しないでください。

■外れたことによる故障、破損等の責任は一切負いません。

■弊社は本製品を使用して発生した事故、違法行為、車両の故障または破損等の責任は一切負いません。

①両面テープの剥離紙を剥がします。

②デフロスターのダクト部に差し込む。
取付の際奥までしっかり押し込みぐらつきがないかを
確認してください。
差し込むだけでしっかり固定がされます。

※取り外し方法
・矢印❶方向に押します。
・矢印❷方向へ起こすようにすると簡単に外れます。

・取付ける機器にあわせて幅を決めます。
・BSA14に取付け、ドライブレコーダーなどの
機器を取付けます。

・適当な長さでハサミで切り配線を這わせたい場所
に貼り付けます。
・レールのスリット部へ配線を押し込んで
ご使用ください。

本体サイズ　　　69（高さ）×38（幅）×91（奥行）mm

この度はスタンド「BSA14」をお買い上げいただき、ありがとうございます。取付ける前に、この取付説明書をよく読んで正しくお使いください。

■本製品の主な特徴

■仕様

■QG4の使用方法 ■コードレールの使用方法

■梱包内容

BSA本体、コードレール2本、QG4、両面テープ、
取付説明書

BSA14 取付説明書N-BOX
専用スタンド

■お取付け上の注意事項

■直射日光や車内の温度上昇により高温となる場合がありますので、火傷にご注意ください。［警告］

（株）ビートソニック〒470-0112 愛知県日進市藤枝町こうしん472-5
TEL：0561-75-1655　/　0561-74-5592　　FAX：0561-74-5595
URL : http://www.beatsonic.co.jp

取付動画を
Youtubeにて公開中

両面テープ位置




