
■ 取扱説明書 ■
この度は、TOON α series［ PA2Z1 ］をお買い上げ頂きまして、ありがとうございま
す。
安全のため、この取扱説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。

■ 　警告 ■
この製品は、大電力を消費する製品です。
取扱説明書に書かれている注意事項を守らないと、火災や人身事故になる恐れがあ
ります。

■ 本機の取付けは、お買い上げ店にご依頼ください ■
取付方法は、車種、年式により異なるため、専門的な知識が必要です。
もし、ご自身で取付けられる場合は、この取扱説明書に従い正しく取付けてください。
間違えて取付けると、感電、火災あるいは、車両損傷の原因になります。

マツダ　24ピンカプラー用

series

［ PA2Z1 ］
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警告

注意

警告

注意

■ 安全のために

取扱説明書や製品には、この欄に示すマークが使われています。
これらのマークの内容をよく理解して本文をお読みください。

禁止 禁止

注意 禁止

分解禁止 注意

注意

注意

禁止 禁止

警告表示の意味

このマークの警告次項を守らないと、火災、感電などにより、死亡、大けがなどの
人身事故の原因になります。
このマークの注意事項を守らないと、ケガをしたり、車両損傷や損害を与えたり
することがあります。

本機は、DC12Vマイナスアース車専用です。
大型トラックや寒冷地仕様のディーゼルなどDC24V車には、
使用しないでください。

運転操作や車の可動部に干渉しないように取付ける。
ネジやシートレールなどの可動部にコードを挟み込まない。

配線作業中は、バッテリーのマイナスを外す。
ショートにより感電の原因になります。

車体に穴を開ける時は、パイプ、タンク、電気配線
を傷つけないこと。

本機を分解、改造しないこと。
故障や火災の原因になることがあります。
保証対象外になります。

規定容量のヒューズを使うこと。
規定容量以上のヒューズを使うと、火災の原因になります。

アースを取る時、ステアリング、ブレーキ系統、タ
ンクなどに使用されているボルト、ナットは使わな
い。
制動不能や火災の原因になります。

雨や水がかかるところ、湿気、ほこりの多いところ
に取付けない。
火災や感電、事故の原因になります。

禁止

安定した場所に取付けること。
天井や振動の多いところに取付けると製品が落
下したり、身体にぶつかりケガや事故の原因にな
ります。

本機に物を乗せたり、かぶせたりしない。
通風口や放熱板の効果がなくなり、内部に熱がこ
もって火災の原因になることがあります。

「RCA入力コネクタ」を抜き差しする場合は、必
ずメイン電源を「OFF」にして行ってください。
大音量のノイズ音が発生し、スピーカーやアンプ
本体を破損する場合があります。
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アンプ前面

アンプ背面

④ ②

⑤⑥⑦⑧

①③
①フロントRCA入力コネクタ
④リアRCA入力コネクタ
［RCA出力のある機器を接続することができます。］

②フロントレベル調整
③リアレベル調整
［入力信号の大きさに合わせてゲインの調整をします。右に回すとゲインが大きくなります。］

⑤ハイレベル入力コネクタ
［付属の接続ケーブルを接続します。］

⑥ヒューズ（15A）
［ヒューズを交換する際は、規定容量以外のヒューズは使わないでください。］

⑦電源/スピーカー出力コネクタ
［付属の接続ケーブルを接続します。］

⑧インジケーターランプ
［本機に電源が投入されるとLEDが点灯します。］

FRONTREAR

GAIN

FR

■ 各部の名称と働き

High Level
Input

PA2
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24ピン
カプラー

24ピン
カプラー

車両
カプラー

アース
シャーシへ

純正ナビ

RCA

RCA

分岐ケーブル（別売）

φ3.5-RCA変換ケーブル（別売）

スマートフォンや
デジタルオーディオ
プレイヤー
（別売）

Φ3.5変換コネクタ

PA2

純正ナビと音声が合成されるのでRCAに接続した音楽を聴くときは、純正ナビ側を「オーディオオフ」にしておいてください。
音声が合成されることでハイレゾ音源を聞きながらナビの音声案内を出すことができます。

注意：アースは必ず車体の金属部分にネジ止めしてください。

■ 取付方法

■ RCA入力を使用してハイレゾ音源を楽しむ
（追加機器の音量調整はポータブルアンプで行います。）

PA2
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24ピン
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アース
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RCA
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φ3.5-RCA変換ケーブル（別売）

スマートフォンや
デジタルオーディオ
プレイヤー
（別売）

Φ3.5変換コネクタ

PA2

純正ナビと音声が合成されるのでRCAに接続した音楽を聴くときは、純正ナビ側を「オーディオオフ」にしておいてください。
音声が合成されることでハイレゾ音源を聞きながらナビの音声案内を出すことができます。

注意：アースは必ず車体の金属部分にネジ止めしてください。

■ 取付方法

■ RCA入力を使用してハイレゾ音源を楽しむ
（追加機器の音量調整はポータブルアンプで行います。）

PA2

アンプ本体は使用状況により、かなり高温になります。
放熱の妨げになるようなクッションテープなどは絶対に
巻かないでください。

注意

■ 取付け
本機の取付け場所は、風通しの良い場所に取付けてください。

・電源ケーブルは、全ての作業完了後に接続してください。
・アースケーブルは、車体の金属部分に接続してください。
・不完全なアースは、故障の原因になります。
・電源ケーブルを配線する際は、ボディーの尖った部分は断線やショートを防ぐために
避けてください。
・金属部分に穴を開けて配線を通す場合は被覆が切れてショートすることを防ぐために
ブッシュなどを使用してください。

■ 主な仕様
最大出力
適合インピーダンス
入力感度
周波数特性
全高調波歪率
電源
電源電圧
消費電流
使用ヒューズ
音声入力

寸法
質量
付属品

45W×4ch（4Ω）
4～8Ω
0.5～5V（AUX）
15～80kHz（＋0、-1dB）
0.01%（1kHz/4Ω）
DC12V（マイナスアース）
DC11V～15V
0.2A（無信号時）
15A
AUXレベル（RCA）
スピーカーレベル（ハイレベルインプット対応）
96（W）×114（D）×40（H）mm
420g（本体のみ）
接続ケーブル（電源/スピーカー/ハイレベルインプット）
（ケーブル長さ：1m）、取扱説明書（保証書）
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■ ヒューズの交換
規定容量以外のヒューズは使用しないでください。
交換してもすぐにヒューズが切れる場合は、お買い上げ店又は、弊社「お客様相談室」にご相談ください。

■ ご注意

温度が極めて高い場所・・・・・・ヒーターの熱風が直接あたる場所など。
水気、湿気の多い場所・・・・・・水がかかったりする場所など。
ラジオ、アンテナに近い場所・・ラジオやテレビにノイズが入ることがあります。
運転の妨げになる場所・・・・・・事故の原因になります。

取付けと接続が終了したら
ブレーキランプ、ライト、ホーン、ウィンカーなどの全ての電装部品が正しく動作することを
確認してください。

自動車を屋外に放置する
晴天時には、車内は相当な高温になります。このような時は、車内の温度を下げてから
ご使用ください。

大きな音量は危険です
車外の音が聞こえる程度の音量でお聞きください。

入力端子（RCA）の接続
RCA入力コネクタを抜き差しする時は、必ずメイン電源を「OFF」にしてから行ってください。
大音量のノイズ音が発生し、スピーカーやアンプ本体を破損する恐れがあります。

本機は、マイナスアース車専用です

以下のような場所には取付けないでください
大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車のDC24V車には、使えません。

■ 故障かな？
症状 原因
音が出ない ・ヒューズが切れている。

・アースケーブルが接続されていない。
・リモート端子の入力電源が十分でない。
・バッテリー電圧が低い。

オルタネーターの雑音が入る ・電源ケーブルやRCAケーブルがオルタネーターや車両ハーネスに近すぎる
・アースが不十分である。
・RCAケーブルが車体に接触している。

音が小さい ・LEVELが小さい。

原因に対処しても効果がない時は、接続に問題があるか、故障と思われます。
お買い上げ店、又は弊社「お客様相談室」にご相談ください。

風通しのいい場所に取付ける
使用状況によっては、アンプ本体がかなり高温になりますので、密閉された場所や
人が不用意に触れてしまうような場所には取付けないでください。

使用できない車があります
BOSEサウンドシステムなど純正外部アンプが付いている車には使用できません。



7


