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本製品は1DINオーディオ取付スペースにネジで頑丈に固定できるスタンドです。L型フック、LLフック付
なので、豊富なホルダー（別売）と合体させて使用します。タブレットＰＣなどを使いやすい位置に安心して
固定できます。

■1DINオーディオ取付スペースにネジで頑丈固定

■L型フックのマウント部は、首振りや回転可能

■スタンド本体の左右反転可能（取付時に選択）

■専用小物入れ付属

｠ETC車載器本体（アンテナ分離型で、厚さ１６mm

　｠以下）が収納可能

・本体サイズ：55（高さ）×178（幅）×182（奥行）mm
・小物入れ内寸：20～16（高さ）×92～90（幅）×130（奥行）mm

※配線作業中はバッテリーのマイナス端子を外してください。
※車体の板金部近くを通るコードには、保護テープを巻いてください。
※取付後、ブレーキランプ、ヘッドライト、ウィンカー、ワイパーが正常
に動作することを確認してください。

本体、L型フックジョイントパーツ、小物入れ（１個）、ネジφ５（４本）、サラネジφ５（４本）、付属シール（1枚）、スポンジテープ（1本）

※オーディオ取付金具がない場合は、市販の車種専用取付金具が必要です。

※ナビやオーディオと組み合わせてご使用の場合、DVDの取り出しやモニターの開閉に支障が

出る場合がありますのでご注意ください。
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①1DINデッキを取外します

②スタンド本体の取付準備
マウント部の左右位置を決めます。

※運転の支障にならないように（シフトレバーとの干渉など）位置決めをしてください。

小物入れのケーブル取出し口が上向きになるようにしてください。

（小物の落下防止）

マウント部左側 マウント部右側

小物入れの外し方 小物入れを矢印方向に抜きます。

■デッキの取外し方法

※取外し方法はカーディーラーなどにお問い合わせください。
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この度はスタンド「QBG15」をお買い上げいただき、ありがとうございます。
取付ける前にこの取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。

■本製品の主な特徴

■本体サイズ

■同梱品

QBG15 取扱説明書
取付作業を行う前のご注意

■お取付け上の注意事項

■運転や視界の妨げとなる位置には設置しないでください。

■ 弊社は本製品を使用して発生した事故、違法行為、車両の故障または破損等の責任は一切負いません。

■ 本製品は、固定物（ナビなど）の固定、スタンド部の固定を保証するものではありません。弊社は、製品や固

定物の脱落、落下による付随的損害の補償については一切責任を負いかねますので予めご了承ください。

［警告］



QBG16＋QBA52（別売）＋iPad mini ※iPad miniは付属していません。

スタンド本体と純正パーツをデッキの取外しと逆手順で取付けてください。

※スタンド本体と純正パネルとの隙間が気になる場合は、付属スポンジテープを貼って処理してください。

②オーディオ取付金具の取付

④マウント部の取外し（パネルの開口部が小さい場合）

③スタンド本体の取付

※付属ネジφ５を使用
※オーディオ取付金具がない場合は、市販のオーディオ
取付金具（別売）を別途ご用意ください。

※ネジを締め過ぎないよう注意してください。

■取付例

■マウント部の固定方法

スタンド本体

※全周にスポンジテープを貼付けます。（隙間が気になる場合）

1DINボックスは付属していません。

取付金具

付属ネジ×2

（市販1DINボックス）

付属ネジ×2

取付金具

スタンド本体 パネル

1DINデッキのオーディオ取付金具を取外します。

取外したオーディオ取付金具をスタンド本体にネ

ジ止めします。

取付金具がサラ穴の場合は、サラネジを使用します。

パネルの開口部が、マウント部の外径より小さい場

合、マウント部を一旦外す必要があります。

マウント部のネジ２本を小さいプラスドライバー（１番）

で、一旦取外します。

⑤マウント部の取付け
パネルを取付てから、マウント部を取外しと逆手順で

取付けてください。

固定方法 : ネジ止め固定
付属品：ネジ2本

51mm
24段クリック

マウント部

360°クリック回転部分

球面部にそって角調整節可能

ロック解除ボタン
LLフックを使用するホルダーや
アダプターはボタンを押しながら
外します。

L型フックジョイントパーツ
L型フック付きのホルダー
と合体させる場合、本製
品のLLフック部にL型フッ
クジョイントパーツを取
付けてご使用ください。

クリック回転させる場合は、
必ず右に回してください。左
に回すとマウントが緩んでし
まいます。

マウント固定リング
右回し：固定
左回し：解除

ネジ止めベース

付属シールを貼って、
固さを調節してください。
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