
■本機の主な特徴

■注意事項

■仕様

■同梱品

■取付方法

■配線図

この度は、TAZ-A01をご購入いただき誠にありがとうございます。
本製品を正しく安全にご使用いただくために、取付前に本取扱説明書をよくお読みください。

・本製品には適合があります。詳しくは、弊社Webサイトの適合情報をご確認ください。
・本製品にはスピーカーおよびRCAケーブル等は同梱されていません。別途ご用意いただく必要があります。
・本製品はフルレンジでの出力になります。ローパスフィルターはアクティブサブウーファー側のものをご使用ください。
・本製品の取り付けは必ず専門技術のある専門店にご依頼ください。
・本製品を使用しての事故・故障などにつきましては、弊社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

・本製品はトヨタ　JBL/トヨタプレミアムサウンドシステム付車のデッキ裏の配線から、純正のボリュームに連動したアクティブサブウーフ
ァー用の音声を取り出すことができます。
・デッキ裏の配線を使用してアクティブサブウーファーを接続した際に、純正ボリュームでアクティブサブウーファーの音量が調節できなく
なる問題を解消します。
・Bass連動機能を搭載しており、純正ディスプレイオーディオで設定したイコライザーのBass値に応じて、RCA出力の音量が変化します。
・カプラーオンなので、純正配線を加工することなく機器を取り付けることができます。

※取り外すパーツや手順は車種により異なります。 あらかじめディーラー等で各車両の資料を入手の上、慎重に作業を行って
ください。

※配線イメージは下記配線図を参照してください。

■純正ディスプレイオーディオの音設定について
純正ディスプレイオーディオのイコライザー設定を変更しても、RCA出力に反映されるのはBass設定のみとなります。
Bassの設定値に応じて、RCA出力の音量がフルレンジで変化します。
バランス・フェーダー・およびBass以外のイコライザー設定を変更しても、RCA出力に影響しません。
また、ASL機能が有効になっている場合でも、RCA出力には反映されません。

1.エンジンスイッチをOFFにして3分以上経過してから12Vバッテリーのマイナス端子を外します。
2.ディスプレイオーディオを取り外します。
3.ディスプレイオーディオ裏側の車両カプラー（28ピン、30ピン、10ピン）を抜き、純正配線の間に割り込ませるように車両接
続用ハーネスを接続します。

4. 車両接続用ハーネスとTAZ-A01本体を接続します。
5. アクティブサブウーファーを車両接続用ハーネスに接続します。
6. 外したパーツを元に戻して取付終了です。

動作電圧：DC11～15V（マイナスアース）
音声出力：RCA出力(L/R)　最大2Vrms（フルレンジ）
リモート出力：最大0.3A
消費電流：約50mA（無信号時）
寸法：70×19×61mm（W×H×D・本体のみ）
質量：約39g

製品本体、車両接続用ハーネス、両面テープ、ウレタンシート、
取扱説明書（本書）

NO:000002

TAZ-A01 取扱説明書

※運転操作や車体の可動部分を妨げないように取り付けること。 
※パイプ類、タンク、電気配線などを傷つけないこと。 
※水のかかる所、湿気、ほこりの多いところに取り付けないこと。

※作業を行う前に必ず、純正デッキの動作確認を行ってから取付作業を開始してください。
　（純正デッキが正常に動作しない場合は、本機を取り付けても正常に動作しません。）

※車体の板金部近くを通るコードには、保護テープを巻いてください。
※取付後、ブレーキランプ、ヘッドライト、ウィンカー、ワイパーが正常に動作することを確認してください。

■取付け上の注意事項

取付作業を行う前のご注意

〒470-0112 愛知県日進市藤枝町庚申472-5
TEL 0561-75-1655 / 0561-74-5592   URL http://www.beatsonic.co.jp/株式会社 ビートソニック

※この製品の不当な取扱による不具合または不当な取付けによって生じた損害につきましては、当社はその責任を負いかねますので、
　ご装着の際はあらかじめご了解ください。　

http://contact.beatsonic.co.jp/
Webお問合わせフォーム ［24時間受付］製品についての

お問合わせ窓口

掲載されている商標・ロゴ・商号等に関する権利は、弊社または個々の権利所有者に帰属します。詳しくは弊社Webサイトをご参照ください。

こうしん

ディスプレイオーディオ裏側
※TAZ-A01で使用しないコネクターの位置は、異なる場合があります。使用しないコネクターは取り外し前と同じ位置に接続してください。※TAZ-A01で使用しないコネクターの位置は、異なる場合があります。使用しないコネクターは取り外し前と同じ位置に接続してください。

※28Pカプラ－
左側28Pカプラーと間違えないように
注意してください。

28Pカプラー
ケーブルAを取り付けます。

10Pカプラー
10Pカプラーを取り付けます。

30Pカプラ－
ケーブルBを取り付けます。

本機には使用しません
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