
車両側
8ピンカプラー

カメラ映像取出し
コネクター(付属)

RCAケーブル（付属）

20ピン
カプラー

20ピン
カプラー

車両側20ピン
カプラー

カメラ切替えスイッチ（付属）

新デッキ

青/アンテナリモート

桃/車速信号※1

黄/予備電源
黄/バッテリー電源

白/リバース信号

※1 車速信号は、車種や年式などにより本製品から
　　取れない場合があります。ご了承ください。

赤/アクセサリー電源
赤/予備電源

黒/アース（シャーシへ）

橙/イルミネーション

フロント

リア

バックカメラ
入力

カメラ
アダプター（株）ビートソニック〒470-0112 愛知県日進市藤枝町こうしん472-5

TEL(0561) 73-9000 FAX(0561) 74-5595 ［お客様相談室 （0561）75-1655］
URL : http://www.beatsonic.co.jp

※ 運転操作や車体の可動部分を妨げないように取付けること。
※ パイプ類、タンク、電気配線などを傷つけないこと。
※ 水のかかる所、湿気、ほこりの多いところに取付けないこと

※ このアダプターの不当な取扱による不具合または不当な取付によって
 生じた損害につきましては、当社はその責任を負いかねますので、
　  ご装着の際はあらかじめご了解ください。　

※ 作業を行う前に必ず、純正デッキの動作確認を行ってから取付作業を
　 開始してください。（純正デッキが正常に動作しない場合は、本機を取付けても正常に動作しません。）

※ 配線作業中はバッテリーのマイナス端子を外してください。
※ 車体の板金部近くを通るコードには、保護テープを巻いてください。
※ 取付後、ブレーキランプ、ヘッドライト、ウィンカー、ワイパーが正常に
 動作することを確認してください。

カメラアダプター ：40.0×26.5×47.5（幅×高さ×奥行）　重量：約55g（回路本体のみ）

配線コネクター、カメラアダプター、カメラ映像取出しコネクター、RCAケーブル（0.5m）、カメラ切替えスイッチ、ウレタン（2）、

両面テープ（4）、取扱説明書/保証書（本書）

・メーカーオプションナビ（MMCS）付車の純正デッキをスピーカー出力付きの市販デッキ（ナビ）に交換することができます。

・純正スピーカーはそのまま使用できます。

・市販ナビにRCAのバックカメラ入力があれば純正バックカメラが使用できます。

・トゥイーター/フロントドア/リアドアスピーカーの全てが鳴ります。

・後席用モニター付車は後席用モニターが使用できなくなります。

・純正のオーディオレス用サイドパネル/ホルダーが別途必要になります。品番など詳細はディーラーなどでご確認ください。

・ステアリングスイッチは使用できなくなります。

・純正ETCは使用できない場合や音声が出ない場合があります。

・フロント＋サイドカメラの表示中は、ナビゲーションの自車位置が不正確になりますが、本製品の仕様によるのもであり、故障ではありません。

・純正ナビを取り外すとETACSの変更ができなくなりますので、ETACSを設定した後、純正ナビの取外しを行ってください。

　※ETACSを再設定する場合は純正ナビが必要です。取外した後は、純正ナビをお手元に残しておいてください。 

・本製品に付属のカメラアダプターは純正機器と市販機器(及び市販機器同士)とを接続するための製品であり、接続する機器間の相

性によっては正常に映像が表示されないことがありますが、弊社では責任を負いかねますのでご了承ください。

・カメラの切替えは付属のカメラ切替えスイッチで切替えます。ステアリングスイッチのカメラボタンは使用できなくなります。

純正ナビ(MMCS)を取外すとETACS(ドアロック、パワーウィンドウ、ドアミラー、ヘッドライトなど)の、
各種車両設定ができなくなります。取外す前に、ユーザ様任意の設定がなされていることをお確かめください。
また、ETACSを再設定する場合は純正ナビが必要です。取外した後は、純正ナビをお手元に残しておいてください。
純正ナビの取外し方法は、ディーラー等でご確認ください。

この度はサウンド・アダプター DSX-13Rをお買い上げいただき、ありがとうございます。 
取付ける前にこの取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。

※MMCS・・・三菱マルチコミュニケーションシステム（メーカーオプションナビ）

■本機の主な特徴

取付作業を行う前のご注意

■お取り付け上の注意事項

■仕様

■同梱品

■注意事項

エクリプスクロス
（メーカーオプションナビ（MMCS）＋6スピーカー付車）

H30/3-R2/12 GK1W

適応車種 適応年式 車両形式

新デッキ

ウレタン

. 1 純正ナビの取外し方法

. 2 アダプターの取付け

NO:000002

DSX-13R 取扱説明書EclipsCross

. 3 ウレタンの取付
新デッキと車両の隙間を埋めるウレタンを、新デッキの上部と下部に貼り付けます。

. 4 新デッキの動作確認
アダプター本体と新デッキを接続した時点でデッキの全機能が動作するか確認してください。
※取付け直後にカメラの映像が出ないときは、CANボックスユニットのカプラーを一度抜いて差し直してください。
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製品保証書 ［DSX-13R］
この製品は、弊社で厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしたものです。
お客様の正常なご使用状態で、万一故障した場合には、本証明書記載内容により、無償修理をさせていただきます。
※本証明書は★印欄に記入しない場合は無効となりますので、必ず記入の有無をご確認ください。もし記入のない場合には、ただちにお買い上げの
販売店にお申し出ください。

1注意事項に従った使用状況で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。
2保証期間内でも次の場合には原則として有償修理にさせていただきます。
①誤配線や取付・取外しによると思われる損傷や故障。
②使用上の誤り及び修理や改造による故障及び損傷。
③火災、地震、水害、落雷、事故に起因する不具合、その他天災地変、異常電圧、指定外の電源を使用などによる故障及び損傷。
④一般車両以外(例えば、業務用など)に使用された場合の故障及び損傷。
⑤本書のご提示がない場合。
⑥本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き変えられた場合。

3保証できない事項
①仕様の限度を超える過酷な使用(レース、ラリー、荒地走行等)による過酷な走行に起因する不具合。
②外観及び性能が、弊社基準内の品質のもの。
③万一、保証修理に相当する不具合が生じ、不便さを補うために生じた電話代、レンタカー代、宿泊代、交通費等の費用負担はいたしません。
④製品の着脱にかかった工賃及び、それに付随する損害や障害。

4本書は日本国内においてのみ有効です。
5本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
※この保証書は、本書に記載した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買
上げの販売店にお問い合わせください。

★お買上げ日
年　　月　　日

保証期間
お買上げ日より1年間


