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NO:000001BLAC5/6取扱説明書

■同梱品
BLAC5(M5ネジ)
M5×15　スタッドボルト(1本)
M5×20　スタッドボルト(1本)
六角レンチ　2mm(1本)
六角レンチ　2.5mm(1本)
スペーサー(2個)

BLAC6(M6ネジ)
M6×15　スタッドボルト(1本)
M6×18　スタッドボルト(1本)
六角レンチ　2mm(1本)
六角レンチ　2.5mm(1本)
六角レンチ　3mm(1本)
スペーサー(2個)

■仕様 BLAC5(M5ネジ)
取付ネジ アンテナボス側　M5ネジ(ISO並目)

アンテナ側　M5ネジ(ISO並目)のアンテナに適合

BLAC6(M6ネジ)
取付ネジ アンテナボス側　M6ネジ(ISO並目)　　

アンテナ側　M5ネジ(ISO並目)のアンテナに適合
※M6ネジのアンテナは取付できません。

BLAC5/6共通
外形寸法　
可動角
カップリング方式

φ14×29.5(H)mm(ネジ部含まず)
±90°
アンテナボス部に付属の六角レンチでネジ止め

■ 製品の特徴

■ 安全のために

・角度固定式アンテナボスに本製品を取付けることにより、アンテナを倒すことが可能となります。
・立体駐車場に車を入れる場合やボディーカバーをかける場合など、アンテナをその都度取り外す
 手間がなくなります。
・弊社、ブレードアンテナ、ロングポールアンテナなどの組合せに最適。
・アンテナと一体感のあるスリムなデザインを採用。
・ショートタイプ。　取付長24mmの低背設計
・すべてのパーツは錆びにくいオールステンレス製。
・マルチジョイント方式により、角度固定式アンテナボスのほとんどに対応。　
・BLAC5（M5ネジ） アンテナボス側 M5ネジ　※適合アンテナ M5ネジのアンテナが取付できます。
・BLAC6（M6ネジ） アンテナボス側 M6ネジ　※適合アンテナ M5ネジのアンテナが取付できます。
※M6ネジのアンテナは取付できません。

この度はアンテナジョイントBLAC5（M5ネジ）/BLAC6（M6ネジ）をお買い上げいただき、ありがとうございます。
取付ける前にこの取扱説明書をよく読み正しくお使いください。

警告

注意

■本製品の固定は確実に行い、ご使用前に必ずネジの緩みや破損など安全点検してからご使用ください。
破損や固定が不十分な場合、本製品が正常に機能しなかったり、脱落の原因となります。
破損や固定が不十分な場合は、ただちに使用を中止してください。

■本製品の取付け・使用・作業は、お客様自らの判断・責任の上で行ってください。
弊社では本製品の取付け・使用による、使用者・第三者・車両への損害・事故・損傷・怪我などの保証は一切行いません。

■本製品を取付ける際、ボディにキズを付ける場合がありますので、十分に注意して作業を行ってください。
■本製品の可動部に緩みがある場合は、ネジを付属レンチで締め付けてください。
■本製品の分解や改造をしないでください。
■違法改造車、整備不良車への取付け、保証などのサポートは一切行っておりません。
■ハッチバック車によっては、バックドアを上に開けた時にアンテナと接触したり、破損する場合がありますので、アンテナを倒す角度にご注意ください。
■本製品を取付ける際、付属ネジの紛失にご注意ください。
■受信感度には影響ありません。

■突出の制限
道路運送車両の保安基準第十八条別添22　3.4に電波送受信用アンテナの表面には、曲率半径が2.5mm未満である突起を有してはならない。となっています。
弊社アンテナジョイントは、表面突起が基準に適合するように設計されています。

■突出量の制限
　第2節　使用過程車（ナンバー付車）にアンテナジョイントを使用する場合、問題ありません。

　    第1節　新車（ナンバーなし車）の場合、道路運送車両の保安基準 第十八条 別添22 4.1.4.2に台座を含むアンテナの突出量に基準があります。
　　①純正アンテナが運転者の位置（Ｒポイント）より後方にある場合、アンテナを倒した時の高さが７０ｍｍ以内の場合、基準に適合します。
　　②純正アンテナがＲポイントより前方にある場合、アンテナを倒した時の高さが４０ｍｍ以内の場合、基準に適合します。

道路運送車両の保安基準について

■アンテナジョイントの取付方法
純正ポールアンテナはネジを外す要領でポールを左へ回すと
ボス部を残して簡単に外れます。
※ポールアンテナを外した際、ボス部のネジ穴にサビやゴミが
付着している場合はよく掃除してください。

①純正ポールアンテナを外す

②ボス部にスタッドボルトを取付ける

ポールアンテナ部

アンテナボス部

スタッドボルト（2種類のどちらか）を六角レンチで奥までしっかり締め付けます。
※スタッドボルトの高さが5～約10mm以内になるネジを選びます。
※スタッドボルトの高さが5mmより短い場合は、アンテナジョイントの取付ができません。

③アンテナジョイントを取付ける
・アンテナジョイントを手で回して仮止めします。（アンテナジョイントには向きがあります。）
・アンテナが車両後方に倒れるようにアンテナジョイントを回して調整します。
・位置決めしたら側面のイモネジを六角レンチで締め付けます。

自動洗車機を使用する際にはアンテナを必ず取り外してください。
自動洗車機について

下記の警告事項を守らないと死亡や重症に至る重大な事故を起こす恐れがあります。

下記の注意事項を守らないと怪我を負ったり、製品・車両が損傷する恐れがあります。
スタッドボルト

六角穴

アンテナジョイント

アンテナジョイント

高さ5～約10mm

真っすぐ倒れるように調整

イモネジを締め込みます。



アンテナを倒し可動部のゆるみを確認します。
※ゆるい場合は、六角レンチでネジを締め付けます。

④アンテナジョイントにアンテナを取付ける

付属スペーサー

⑤スペーサーの使い方

アンテナの隙間を隠す

アンテナボスの隙間を隠す

アンテナジョイントのスタッドボルトの外し方

車種によっては、バックドアを上に開けた時にバックドアとアン
テナが接触する場合がありますので、事前に確認してください。
万一、接触する場合は、バックドアとアンテナが接触しない角
度で、バックドアを開閉してください。

スタッドボルトが外れない場合は、アンテナジョイントを分解し
て外すことができます。
※部品の紛失に注意してください。

形状によってスペーサーの数を調整して隙
間のなくなるようにしてください。

形状によってスペーサーの数を調整して隙間がなくなるようにし
てください。

付属スペーサーの数が足りない場合は、
別売の［スペーサー BLAC3］を別途ご
購入ください。

⑥確認事項
■ハッチバック車の場合

スプリングワッシャー

2.5/3mm
六角レンチ

イモネジ

六角穴
スタッドボルト

ネジ

イモネジ

スタッドボルト

8mm
以上の時

付属スペーサー

奥まで押し込んで
使用します。

アンテナのネジが長い時に使用(シトロエンの純正ロッドなど)
アンテナのネジが８ｍｍ以上の場合、スペーサーを使用してください。
※スペーサーがないとネジと可動部が干渉しアンテナが倒れなくな
ります。




